
.Щополнительное соfлашение Jlb 1

к договору об осуществлении техпологпческого присоединения
к электрическим сетям }lb тп/20-02-112 от 29.10.2020г.

?8, 12, 2020
г. Москва, г. о. Троицк г

Муниципальное упптарное предпрпятие <<Троицкая электросеть>, именуемое в дальнейшем сетевоЙ орга-

низацией, в лице директора Воробьевой Альбины Павловны, действующего на основании Устава с однОй

стороны, и Общество с огран
венном реестре юридических

ответствепцостью номер записи в Едином государст-
в лице

,шченной
лиц

,6 7+6
,<эZе

действующего на основании именуемое в

дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIюч}lпи настоящее соглашение о

нижеследующем:

l. Пупкт 1 абзац 1 .Щоговора изложить в новой редакции:

по настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению тех-

нологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоеди-

нение)
ВРУ-0,4кВ (Цех ЛЬ1); ВРУ-0,4кВ (Щех ЛЬ2 ); ВРУ-0,4кВ (АБК); ВРУ-0,4кВ

(нмменование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование,

строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отноше-

ний с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежа-

щих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с

учетом следующих характеристик:
МаксимальнаЯ мощностЬ энергоприНимающиХ устройстВ (присоедиНяемых и ранее присоединенных)

_о 1rЕl /IIew Mol\ 155 -ElT. EIPV-O ДrR /I Icy rElT,210ýап иЕlт D вру
ElDv п 4кВ
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 350 квт;
Категория надежности !!;
Класс напрrDкения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение Щ!дЩ
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств в точках присоединения, ука-
занных в ttункте З настоящего договора 180 кВт.

2. Пункт 4,.Щоговора изложить в новой редакции:

Технические условия }l! 1971/1 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в прило-

жении.
Срок действия технических условий составляет 2 (dBa) года со дня закJIючения настоящего договора.

Технические условия ЛЬ 1971 аннулируются.

З. Пункт 5.Щоговора изложить в новой редакции:

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с инвестиционной про-

граммой сетевой организации составляет l (odaH) год со дня закJIючения настоящего договора..

4. Пункт 10.Щоговора изложить в новой редакции:

РазмеР платЫ за технолОгическое присоединение определяется в соответствии с Приказом .Щепартамента

экономической политики и р,ввития города Москвы Ng 248-ТР от l2.12.2019г. и составляет:

8 770 027.22 руб. (восемь MuJulaoшoB семьсоm се-л,tьdесяm mьrсяч dваdцаmь семь рублей dваdщаmь dBe ко-

пейка), в m-ч. ндс (20"/.) 1 461 671.20 руб. (oduH Maluruot чеmьrресmа шесmьdесяm odHa lпьlсяча шlесmьсоm

семьdесяm оduн рубль dваdцаmь копеек).

//AEIr\ - 7ý rFlт, Dvn 4кВ /Dдадпр\ ?о rRт,
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5. Пункт 11.Щоговора изложить в новой редакции:

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

Платежи
всего к оплате
(с Н!С), руб.

Срок оплаты

Платеж 90о%
5 909 6|2,28 оплачен заявителем
l98з 412,22 В течение 15 дней со дня фактического присоединения

flлатеж 10о% 87,7 002,72
В течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении

, технологического присоединения
ВСЕГо: 8770 027?2

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и
являющихся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям J\Ъ тп/20-02-1l2 от 29,10.2020г.

7. В остальном условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям Ns тп/20-02-112 от 29.|0,2020r. остаются неизменными.

Подпrrсп сторон

от Сетевой организации:

Воробьева А.П.
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тропцltпп

Муниципальное унитарное предприятие <<Троицкая электросеть)>
Юридический адрес: 142|90, г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.6
Почтовый адрес: l08840, г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.6
иннкпп - 5046065560/775l0l00l, окпо - 313з0814, огрн - 1045009350044

Тел./факс: 8 (495) 85 1-03-54

[ЕfiЕfiffiЦ",,

Приложение к договору
ЛЪ тп/20-02-112 от 29.10.2020г.

об осуществлении технологического присоединения
к электричеgким сетям

ТВХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

N9 |97lll
разработаны на основании обращений Bx.Ns 20-|137 от 22.|2.2020г. и вх.ЛЬ 20-1|47 от 28.|2.2020r

взtlмен техническим условиям Л} 1971 от 29.10.2020г. разработанных на основании зiulвки
Ns тп/20-01-112 от 21.09.2020г. натехнологическое присоединение к электрическим сетям

МУП <Троицкая электросеть)> энергопринимающих устройств ООО <АРХПРОЕКТ>

l. Наименование энергопринимающих устройств заJIвитеJшI: ВРУ-0.4кВ земельного vчастка
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которого осуществляется

TexнoЛoГическoеПpисoeДиНениeэнеpГoПpиниМt}юЩиxyсTpoйствзaявиTеля:щ
по адпесч: город Москва. г. Троицк. ИнститУтская. дом 1. кад. Nq з/v 50:54:0020317:11

3. Максимальнrш мощность энергопринимzrющих устройств зЕUIвителя (присоединяемых и ранее
присоединенньп<) составляет: 530 кВт в числе: ВРУ-0.4кВ (Цех 1) 155 кВт:
RPV-O 4KR /ТТ Ns2 \ _ )7о rRт, RРV-о 4кR / А Е,и\ - 7ý rIlT, RPV-O 4тrR - 30 кВт
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заlIвителя

составляет: ]Щ;
МаксимальнrUI мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств данного объекта

180 кВт.

4. Категория надежности: II

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение

0.4 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимilющих устройств заявителя: 202|t.

7. Точки присоединения и максимаJIьншI мощность энергопринимaющих устройств по каждой точке

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения
является условным, фактическое распределение максимiLльной мощности может отличаться от

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

/.|. Двт. выкл. в фидерной ячейке на 1-ой С.Ш. РУ-0.4кВ вновь сооружаемоЙ ТП (в направлении
ВРУ-0.4кВ (Цех ЛЬ1) ввод.llЪ 1 - 77.5 кВт:

7.f . двт. выкл. в фидерной ячейке на 2-ой с.ш. РУ-0.4кВ вповь соорчжаемой ТП (в направлении
вру (IIex.Пlbl) ввод.ПlЬ 2 -77 .5 кВт:

7.3. Авт. выкл. в фидерной ячейке на 1-ой с.ш. РУ-0.4кВ вновь соорчжаемой ТП (в направлении
ВРУ-0.4кВ (Цех.ПlЪ2) ввод ЛЬ 1 - 135 кВт;

7.4. Авт. выкл. в ячейке на 2-ой С.Ш. РУ-0.4кВ вновь соорyжаемой ТП (в наппавлении
ВРУ-0.4кВ (Цех ЛЬ2) ввод ЛЪ 2 - 135 кВт:

7.5. Авт. выкл. в фпдерной ячейке на 1-ой с.ш. РУ-0.4кВ вновь соорчжаемой Тп (в направлении
ВРУ-0.4кВ (АБк) лtil1-37.5кВт:

7.6. Авт. выкл. в фпдерпой ячейке на 2-ой с.ш. РУ-0.4кВ вновь соорчжаемой ТП (в направлении
ВРУ-0.4кВ (АБК) ввод Л! 2 - 37.5 кВт:

б9
lлЕltтрЕЕЕть

530 кВт1Этап
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7.7. Двт. выкл. в фидерной ячейке на 1-ой С.Ш. РУ-0.4кВ вновь сооружаемой ТП (в направлении
ВРУ-0.4кВ (Резерв) ввод ЛЬ 1 - 15 кВт:

7.8. Авт. выrш. в фидерной ячейке на 2-ой С.Ш. РУ-0.4кВ вновь сооружаемой ТП (в направлении
ВРУ-0.4кВ (Резерв) ввод ЛЬ 2 - 15 кВт:

8. основной источник питания: Вновь сооружаемая ТП б/0.4кВ (С.Ш. }lbl);
9. Резервный источник питания: Вповь сооDyжаемая 6/0.4кВ (С.Ш. ЛЬ2):

10. Мероприятия. осyществляемые МУП <<Троицкая электросеть>>:

10.1. Мероприятия, выполняемые МУП кТроицкая электросеть> за счет средств инвестиционной
составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления
технологического присоединения :

10.1.1. Во вновь сооружаемой ТП (п. l0.2.1. настоящих технических условий) выполнить установку,
ошиновку и нЕrладку одной дополнительной фидерной ячейки.

10.1.2. От вновь сооружаемой ТП до РУ-бкВ ТП-584 проложить кабельную линию уровнем
напряжения - бкВ. Марку, сечение и трассу прокладки кабельной линии - бкВ определить
проектом.

10.1.3. Вновь прокладываемую кабельную линию - бкВ оконцевать и завести под контактные зажимы
коммутационного аппарата вновь устанавливаемой фидерной ячейки в РУ-6кВ вновь
сооружаемой ТП, а так же под контактные зажимы коммутационного аппарата фидерной
ячейки в РУ-6кВ ТП-584 (при фиксации коммутационных аппаратов в положение
<<отключено>).

10.1.4. В фидерной ячейке Jфl РУ-6кВ РТП-40 и в фидерной ячейке J\Ъl8 РУ-6кВ РТП-38 выполнить
Еirладку, пересчет и изменение уставок релейной защиты и автоматики) а так же в схемах

релейной защиты и автоматики выполнить пересмотр и гrри необходимости зilN,Iену

измерительных трансформаторов тока в соответствии с максимальной мощностью.

l0.2. Мероприятия, выполняемые МУП кТроицкая электросеть) за счет средств платы за
технологическое присоединение и необходимые Nя осуществления технологического
присоединения:

10.2.1. В границах земельного участка зiulвитеJur запроектировать, построить и нirладить
трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 2 х 630кВА (далее -

ТП), укомплектованной автоматическими выкJIючателями. Тип, марку, и параметры

устанавливаемого в ней оборудования, в том числе и силовых трансформаторов, определить
проектом.

|0.2,2. Вновь сооружаемую ТП оборуловать информационно измерительной системой
коммерческого учёта электроэIIергии (да;lее - АИИС КУЭ).

10.2.3. Вновь сооружаемую ТП оборуловать автоматизированной системой телемеханики (далее -

Аст).
|0.2.4. В ЩУ РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП, в направлении энергопринимilющих устройств

(далее - ЭПУ) зuulвителя, выполнить установку трехфазньгх полукосвенного вкJIючения
средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) со следующими
требованиями:
- в соответствии с постilновлением Правительства РФ от 04.05.2012г. Ns442 (О

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии).

10.2.5. Кабельные лини - бкВ отсоединить от РУ-6кВ ТП-584 и завести на разные секции шин под
контактные зажимы коммутационных аппаратов фидерньгх ячеек в РУ-6кВ вновь
сооружаемой ТП, (при фиксации коммутационньD( аппаратов в положение ((отключено>).

Марку, сечение и трассу прокладки кабельньтх линий - бкВ определить проектом.
|0.2.6,По завершению строительства, вдоль вновь проложенньпс, кабельных линиЙ, до границы

участка заявителя, выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров и
газонов.
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10,2.7. Разработать проектную (рабочую) документацию электроснабжения объекта на основе
Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД.

10.2.8. После разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в п.10.2.7, настоящих
технических условий, разработанн},ю проектную документацию согласовать с Федера_llьной

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехналзор).

1 l. Мероприятия. осyществляемые Заявителем:

11.1. От точек присоединения (указанных в п.7 настоящих технических условий) ло ЭПУ заявителя
проложить кабельные линии - 0,4кВ, рассчитанные на прохождение зzUIвленной мощности.
Существующие питающие линии, рассчитанные на прохождение максимtlJIьной мощности
1 80 кВт, демонтировать.

l1.2.эпу заявитеJuI оборудовать аппаратами управления и защиты, рассчитанными на прием и

распределение максимыlьной мощности: 155 кВт - ВРУ-0,4кВ Щех Jф1; 270 кВт - ВРУ-0,4КВ ЩеХ

Jф2; 75 кВт _ ВРУ-0,4кВ АБК; 30 кВт - ВРУ-0,4кВ Резерв, уровнем напряжения - 0,4кВ.
Существующее оборудование, рассчитанное на прием и распределение максимilльной мощности

1 80 кВт, демонтировать.
11.3. Вновь прокладываемые кабельные линии - 0,4кВ оконцевать и завести под контактные зажимы

коммутационных аппаратов (при фиксачии коммутационньгх аппаратов в положение

<отключено>).
11.4. Разработать проектную (рабочую) документацию электроснабжения объекта на основе

Гралостроительного кодекса, ПУЭ и НТД.
l1.5.После разработки проекта в соответствии с требованиями, укiванными в п.l1.4. настоящих

технических условий, Заявителю необходимо представить в Муп <троицкая электросеть)

разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим

условиям и согласовать с Федеральной слryжбой по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор).
11.6.при наличии у Заявителя приемников электроэнергии с высокой чувствительностью к

изменениям показателей качества электроэнергии, в проекте электроснабжения предусмотреть
мероприятия по дополнительной защите данного оборудования.

l1.7.B случае наJIичия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих
несимметрию напряжения в точкi}х присоединения, установить в электрических сетях Заявителя

фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшения качества электроэнергии в

соответствии с ГоСТ З2144-20|з.
l 1.8.Указанные мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к

электрическим сетям муп <троицкая электросеть> выполняются Заявителем в установленном
порядке с привлечением организации, имеющей разрешение на выполнение этих работ.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего н€вначения,

обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГоСт з2|44-20|з.
|2.2. Фактическое присоединение энергопринимzlющих устройств и объектов электросетевого

хозяйства булет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых,
энергопринимающих устройств должностным лицом муп <троицкая электросеть) при участии
Заявителя, выдачи Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору (ростехналзор), рiврешения на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого

хозяйства и подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

12.3. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от

технических условий, такие отступления подлежат согласованию с МУП кТроицкая

электросеть)) с корректировкой утвержденных технических условий.
l2.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью договора Ns тп/20-02-112 от 29.10.2020г.

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и без закJIючения

до11олнительного соглашения Jф1 к договору является недействительным и не создает никаких

прав и l илиобязанностей.

J



12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (dBa) года со дня закJIючения

договора ЛЬ тп/20_02-112 от 29.10.2020г. об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям.
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.Щиректор
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